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FISCHER-LAHR

Bedienungsanleitung Immervoll-Tank

Die Bedienung passiert im wesentlichen am Immervoll-Schwimmdeckel. Das Fass bzw. der Tank
selbst wird so bedient, wie man einen entsprechenden Behalter bedient: Beflillen, zapfen und vor Neu-
befullung entsprechend reinigen.

Befllle das Fass bzw. den Tank. Dies kann ausgegorener Wein / Most bzw. Spirituosen oder auch
noch zu vergarender Sulimost sein!
HINWEIS: Ein Fass mit Immervoll-Schwimmdeckel ist NICHT zur Lagerung von pasteurisiertem
SiuRmost (Saft) geeignet. Verwende hierflr einen Schwimmdeckel fur Saftfasser, welcher mit Vase-
line-Ol abgedichtet wird....

Lasse ggf. etwas Luft aus dem Luftreif des Immervoll-Schwimmdeckels ab um ihn im Fass zu positio-
nieren und pumpe ihn mit der mitgelieferten Luftpumpe dann bis zur griinen Markierung des Manome-
ters
WICHTIG: Bei vergorenem Wein/Most positionierst du den Schwimmdeckel direkt auf dem Getrank.
Bei garendem Wein muss der Schwimmdeckel rund 15cm Uber dem Getrank positioniert werden

Offne das Entliftungsventil in der Mitte des Immervoll-Schwimmdeckels, damit Gargase austreten kén-
nen, wenn der Wein/Most noch gart. Das Entliftungsventil kann geschlossen werden, wenn der Wein
schon vergoren ist.
WICHTIG: Kontrolliere bei vergorenem Wein regelmafig den Sitz des Deckels. Bei groRen Tempe-
raturunterschieden kann sich der Deckel bei geschlossenem Venil durch Ausdehnung des Getranks
verschieben oder gar der Luftreif abspringen. In diesem Fall musst du zum Ausgleich von Druck-
unterschieden auch das Entliftungsventil gedffnet lassen!

WICHTIG: Anstatt des serienmaRigen Entliftungsventils mit Kugel, kannst du zur automatischen
Entliftung des Tanks auch einen gangigen Garspund einsetzen. Fille den Garspund mit einer ste-
rilisierenden Flussigkeit. Der alternative Garspund ist immer ,offen“ und nimmt den Druckausgleich
automatisch vor.

Wenn du etwas von dem Getrank im Fass zapfst, musst du den Schwimmdeckel neu positionieren um
seine Lage dem Flillstand des Fasses neu anzupassen. Lasse hierzu etwas Luft aus dem Reifen ab,
positioniere ihn neu und pumpe ihn wieder bis zur griinen Markierung des Manometers auf.

HINWEIS: Es kann sein, dass du das Druckausgleichsventil des Deckels zum zapfen 6ffnen musst!

Kontrolliere regelmaRig den Druck des Luftschlauchs und die Position des Immervoll-Schwimmdeckels
(siehe oben)

Weitere Infos und Fragen? https://www.fischer-lahr.de/Immervolltanks



